
FG Hydroponisches System

 Installation
o Stecke die Netzteile in die Module
o Stecke die Sensoren in die dafür vorgesehenen Anschlüsse
o Montiere die Schläuche auf den Pumpen
o Montiere die Module in deinem System

 Installation in der App
o ACHTUNG: Die Installation der Hydro-Module ist nur im 

Expertenmodus möglich
o Wechsle in der App in den Expertenmodus
o Verbinde die Module in der App

 Kalibrierung
o Nimm die Sensoren und die Kalibrierlösungen (das sind die 

mitgelieferten Säckchen)
o Fülle die Lösung in ein Glas
o Um den PH-Sensor zu kalibrieren nimm zuerst das rote pH 4.01 

Säckchen und fülle es in ein Glas. 
o Stecke nun den pH-Sensor für mindestens 5 Minuten in die Lösung 
o Gehe in der App unter Setup->Geräte
o Klicke nach den 5 Minuten im Menu auf den Button PH 4.0 

Kalibrieren

o Säubere den Sensor in dem du diesen für eine Minute unter 
laufendes Wasser hältst. Man kann auch vorsichtig dabei mit einer 
weichen Zahnbürste den Sensor reinigen.

o Die Lösung danach entsorgen und das Glas sauber auswaschen 
(oder ein neues Glas verwenden)

o Nimm das grüne pH 7.01 Säckchen und fülle es in ein Glas. 
o Stecke nun den pH-Sensor für mindestens 5 Minuten in die Lösung 



o Gehe in der App unter Setup->Geräte
o Klicke nach den 5 Minuten im Menu auf den Button PH 7.0 

Kalibrieren

o Säubere den Sensor in dem du diesen für eine Minute unter 
laufendes Wasser hältst. Man kann auch vorsichtig dabei mit einer 
weichen Zahnbürste den Sensor reinigen.

o Die Lösung danach entsorgen und das Glas sauber auswaschen 
(oder ein neues Glas verwenden)

o Dein pH Sensor ist kalibriert, nun musst du den EC Sensor 
kalibrieren

o Nimm das orange 1413 Säckchen und fülle es in ein Glas. 
o Stecke nun den EC-Sensor für mindestens 5 Minuten in die Lösung 
o Gehe in der App unter Setup->Geräte
o Klicke nach den 5 Minuten im Menu auf den Button EC 1.4 

Kalibrieren



o Säubere den Sensor in dem du diesen für eine Minute unter 
laufendes Wasser hältst. Man kann auch vorsichtig dabei mit einer 
weichen Zahnbürste den Sensor reinigen.

o Du hast deine Sensoren kalibriert

 Einstellungen in der App
o Nun musst du die Menge pro Pumpzyklus einstellen. Dieser gibt an 

wie viel ml pro Pumpvorgang in die Nährlösung gepumpt wird
o Dazu musst du wissen wie viel ml deine Pumpen liefern (da nicht 

alle Pumpen 100% gleich viel Pumpen). 
o Verwende den mitgelieferten Messbecher und hänge den 

„saugenden“ Schlauch in ein Glas mit Wasser und den 
„pumpenden“ Schlauch in den Messbecher. Dadurch kannst du 
messen wie viel Wasser gepumpt wird.

o Die Menge muss berechnet werden. Dazu musst du wissen wie viel 
ml in X Sekunden gepumpt werden. Du musst am Ende wissen wie 
viel ml/s befördert werden. Das heißt man

o Wechsle in den Testmodus. Gehe dazu in der App unter Setup-
>Geräte

o Nun gibst du die Sekunden ein die gepumpt werden soll und klickst 
danach auf „Test“. Je länger du pumpen lässt umso exakter dein 
Ergebnis. Beachte aber die Größe des Messbechers.



o Mache das mit allen Pumpen und notiere die jeweilige Menge. Nun 
weißt du die Pumpmenge und kannst diese eintragen. Beispiel: In 10
Sekunden sind in deinem Messbecher 10ml Wasser. Damit hast du 
eine Pumpmenge von 1 ml/s. Bei 20ml in 10 Sekunden wären 2ml/s 
usw. Diesen berechneten Wert notierst du

o Wechsle in der App zu EinstellungenSystem
o Trage bei „Autodoser Kalibrierung“ bei den jeweiligen Pumpen die 

Werte ein und dein System ist kalibriert und bereit zum Einsatz

Pflege

 Nach jeder Kalibrierung müssen die Sensoren gereinigt werden



 Die Kalibrierung ist grundsätzlich 1-mal pro Monat zu empfehlen
 Zur Reinigung sollten normales Wasser und eine weiche Zahnbürste 

genügen
 Säubere den Sensor in dem du diesen für eine Minute unter laufendes 

Wasser hältst. Man kann auch vorsichtig dabei mit einer weichen 
Zahnbürste den Sensor reinigen.

 Die mitgelieferten Säckchen zur Kalibrierung sind für den einmaligen 
Gebrauch gedacht


